


Protéege
le clocher

Avec les moteurs de
volée électro-
mécaniques, une
dérégulation du
systeme peut mener
a des résonances
dans le clocher ou
dans le batiment entier dues aux
mouvements de sonnerie de la
cloche. En méme temps, les forces
et les tensions sont mal dosées. Le
résultat: des crevasses ou des fissu-
res dans les clochers qui sont sou-
vent des batiments protégés et histo-
riques. La restauration est difficile et
cheére. Le systéme de volée électro-
nique 'Movotron' contréle entiere-
ment le mouvement d'une cloche en
volée a l'aide d'un microprocesseur.
Chaque fréquence de résonance
peut étre évitée et les forces géné-
rées pendant la volée sont sensible-
ment réduites.L'installation d'un sys-
teme de volée 'Movotron' est un
moyen de prévention efficace pour
maintenir le patrimoine historique
qui nous est confié.
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Le systeme de volée
électronique 'Movotron'
est capable de doser
dans toutes les phases
du mouvement d'une
cloche de volée la force
avec laquelle le battant
frappe la cloche. Tout aussi bien le
démarrage, que la volée en réglme,
que le freinage sont contrélés fout &
fait automatiquement grace a un
microprocesseur.

Résultat: plus de battements graves
ni incontr6lés qui endommagent la
cloche. Et comme le 'Movotron' n'est
pas sensible a des“perturbations de
température, ni d'usure, le systeme
ne peut se dérégler. Le 'Movotron'
préserve les cloches.

La qualité
d'une sonnerie
manuelle

Pendant plusieurs sie-
cles la corde de cloche
était I'instrument avec
lequel les cloches éta-
ient mises en marche
et - si nécessaire - cor-
rigées en se basant sur
I'ouie. Ceci exigeait une expérience
de nombreuses années ainsi qu'une
main de connaisseur, mais le résultat
en valait la peine. On parvenait a faire
produire de chaque cloche, le son le
plus harmonieux et le plus merveilleux
en méme temps. Ce que jadis faisait
le sonneur de cloches est repris au-
jourd'hui par le systeme de volée élec-
tronique 'Movotron'. Le microproces-
seur 'écoute’, réfléchit et dirige - indi-
viduellement - le mouvement de son-
nerie de chaque cloche. Jusqu'a
quatre cloches en méme temps. Ré-
sultat: le retour de ce son typique du
bronze des cloches sonnées a la main.
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Le coeur du systéme de volée
électronique 'Movotron' est un micro-
processeur qui parvient a diriger jusqu'a
quatre cloches.

Chaque systéme de volée est pourvue
d'un sensor digital qui registre
continuellement I'angle de la cloche et
passe ces données au microprocesseur.
A base de ces données, celui-ci calcule
automatiquement I'énergie apportée au
mouvement de sonnerie.
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L'installateur programme pour chaque cloche les caractéristiques de
sonnerie idéales. Puis plus besoin de s'en soucier.

Protection efficace du batiment et de la cloche. Tout aussi bien le démar-
rage que le freinage sont dirigés selon des caractéristiques déterminées
d'avance. Les fréquences de résonance sont évitées une fois pour toutes.
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Comme si vous le faisiez vous-méme. Le choix automatique et précis des
moments d'impulsion pour les mouvements de sonnerie permettent de
nouveau une sonnerie identique aux cloches sonnées manuellement.

Protection de I'environnement.

Plus de sons perturbateurs des contacts électriques des moteurs de volée.
Plus d'interférence électrique aux radios ou aux télés des environs...

ou a l'installation audio de I'église méme.

Absolument fiable. La technique de réglage digitale n'est pas sensible a des
perturbations de température ni d'usure. La présence limitée de parties méca-
niques et I'absence de contacts électriques sont des garanties supplémentaires.

Une sécurité bien méditée

Une autodiagnose automatique et une correction lors de fautes éventuelles.
Déclenchement en cas de danger éventuel ou lorsque la cloche

dépasse les hauteurs de volée programmées préalablement.

Compatible avec chaque installation existante
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