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MANCLUS

CAMPANAS Y RELOJES

TRADICION, TECNOLOGIA Y RESTAURACION
EN LA CULTURA DE UN SONIDO MILENARIO

En Industrias MANCLUS trabajan auténticos artesanos,
perfectos conocedores de las mds antiguas técnicas

y modernas tecnologias

- Fundicién de campanas.

- Fabricacién de yugos de madera.

- Restauracién por soldaduras de campanas rotas.

- Restauracion de yugos de madera.

- Electrificacion de campanas y programacion de toques
tradicionales y servicios parroquiales.

- Relojeria monumental.

« Fabricacion de relojes de torre sonando sobre campanas
y carrillones por medio de megafonia con melodias.

- Fabricacion de esferas en metacrilato y cerrajeria.

- Mantenimiento y conservacion de campanas y relojes.

Aquel taiido de campana

doblando en campos y barbechos

en surcos y barrancas.

Se llevé la altima niebla,

antes de que amaneciera la mafana.

C/ Horteta, 4

Pol.ind. Rafelbufiol

Apdo. Correos n?76

46138 RAFELBUNOL (Valencia)
Tel. 96 14133 53 - Fax 96 14133 54
e-mail: manclus@manclus.com
SERVICIO TECNICO:

655 820 491 / 659 765 198
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Valencia 09 de septiembre de 2.009

PRESUPUESTO PARA RESTAURACION Y MECANIZACION
COMPLETA DE LAS CAMPANAS DE LA PARROQUIA DE LA
ASUNCION

19320.-ALUSTANTE.-Guadalajara

-Campana_“Campanillo menor” Diimetro 660mm. Peso 166kg. Afio
1.803.

-Restauracion completa del yugo de madera existente, decapar y sanear
madera, tratamientos especiales anticarcoma, rayos uva y proteccion
madera. Herrajes medida. Cojinetes oscilantes con sus cajas y garras
galvanizadas. Palanca de volteo manual 860,00€

-Por un volteo “Ecatron” certificado CE . Impulsos electrénicos y lectura
Optica. Permite programar mediante parametros: velocidad, giro de
inversion de giro, potencia impulsos. Volteo y medio vuelo. Frenado
electrénico y posibilidad que la campana se quede boca arriba. Bancada
galvanizada con amortiguacion , polea mecanizada ajustada al yugo.
Tornilleria y cadena transmision zincada 1.419,00€

-Electromartillo soneria campana. Sincronizacion para los toques del reloj.
Relé electronico temporizado que garantiza la conexion y desconexion de
la bobina. Mod. T1.Certificado CE 515,00€

-Por un badajo para la misma de hierro. Cables protectores sujecion
seguridad a campana y torneado de + a — y revenido en horno. Enlace a
badajera cuerda especial rotura 1.100kg. 180,00€

Total 2.974,00€
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-Campana “Campanillo” Diametro 730mm. Peso 225kg. Afio 1.883.

-Por un yugo de madera maciza tropical de iroco méaxima resistencia y
dureza. Trazado abriéndose en ancho a medida que se hace mas alto e igual
al existente. Tratamiento tres capas proteccion carcoma, rayos uva,
humedad y agentes atmosféricos y acabado barnizado poro abierto para que
no se agriete. Herrajes a medida y ajustada a la madera. Cojinetes
oscilantes y garras galvanizadas. Palanca de volteo manual 2.437,00€

-Por un volteo “Ecatron” certificado CE . Impulsos electronicos y lectura
optica. Permite programar mediante parametros: velocidad, giro de
inversion de giro, potencia impulsos. Volteo y medio vuelo. Frenado
electronico y posibilidad que la campana se quede boca arriba. Bancada
galvanizada con amortiguacion , polea mecanizada ajustada al yugo.
Tornilleria y cadena transmision zincada 1.419,00€

-Electromartillo soneria campana. Sincronizacion para los toques del relo;j.

Relé electronico temporizado que garantiza la conexion y desconexion de
la bobina. Mod. T1.Certificado CE 515,00€

-Por un badajo para la misma de hierro. Cables protectores sujecion
seguridad a campana y torneado de + a — y revenido en horno. Enlace a

badajera cuerda especial rotura 1.100kg. 240,00€

Total 4.611,00€
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-Campana “Santa Barbara” Didmetro 1.060mm. Peso 690kg.Afio 1.928.

-Por un yugo de madera maciza tropical de iroco maxima resistencia y
dureza. Trazado abriéndose en ancho a medida que se hace mas alto e igual
al existente. Tratamiento tres capas proteccidn carcoma, rayos uva,
humedad y agentes atmosféricos y acabado barnizado poro abierto para que
no se agriete. Herrajes a medida y ajustada a la madera. Cojinetes
oscilantes y garras galvanizadas. Palanca de volteo manual 4.579,00€

-Por un volteo “Ecatron” certificado CE . Impulsos electréonicos y lectura
optica. Permite programar mediante parametros: velocidad, giro de
inversion de giro, potencia impulsos. Volteo y medio vuelo. Frenado
electronico y posibilidad que la campana se quede boca arriba. Bancada
galvanizada con amortiguacion , polea mecanizada ajustada al yugo.
Tornilleria y cadena transmision zincada 1.595,00€

-Electromartillo soneria campana. Sincronizacion para los toques del reloj.
Relé electronico temporizado que garantiza la conexion y desconexion de
la bobina. Mod. T2.Certificado CE 578,00€

-Por un badajo para la misma de hierro. Cables protectores sujecion
seguridad a campana y torneado de + a — y revenido en horno. Enlace a

badajera cuerda especial rotura 1.100kg. 310,00€

Total 7.062,00€
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-Campana “La Mayor” Diametro 1.080mm. Peso 729kg.Ario 1.974.

-Por un yugo de madera maciza tropical de iroco maxima resistencia y
dureza. Trazado abriéndose en ancho a medida que se hace mas alto e igual
al existente. Tratamiento tres capas proteccién carcoma, rayos uva,
humedad y agentes atmosféricos y acabado barnizado poro abierto para que
no se agriete. Herrajes a medida y ajustada a la madera. Cojinetes
oscilantes y garras galvanizadas. Palanca de volteo manual 4.579,00€

-Por un volteo “Ecatron” certificado CE . Impulsos electronicos y lectura
Optica. Permite programar mediante parametros: velocidad, giro de
inversion de giro, potencia impulsos. Volteo y medio vuelo. Frenado
electrénico y posibilidad que la campana se quede boca arriba. Bancada
galvanizada con amortiguacion , polea mecanizada ajustada al yugo.
Tornilleria y cadena transmision zincada 1.595,00€

-Electromartillo soneria campana. Sincronizacion para los toques del reloj.

Relé electronico temporizado que garantiza la conexion y desconexion de
la bobina. Mod. T2.Certificado CE 578,00€

-Por un badajo para la misma de hierro. Cables protectores sujecion
seguridad a campana y torneado de + a — y revenido en horno. Enlace a
badajera cuerda especial rotura 1.100kg. 310,00€

Total 7.062,00€
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-Cuadro de contactores con protecciones térmicas fusibles vy
magnetotermico.4V/4E. Enchufe estanco y caja homologada. 829,00€

-Por un ordenador/programador mod SIRIO 12 CE de toques sincronizado
via radio DCF77. Programacioén campanas: volteo, repique, medio vuelo y
boca arriba. Programacion servicios parroquiales: Misas, Difuntos,
Angelus, procesiones y demas servicios que pudiera precisar tanto la
Parroquia como el Municipio. Reloj sonando horas y medias/cuartos.
Visualizacion sobre display grafico LCD luminoso. 1.451,00€

-Trabajos en Torre: Desmontar las cuatro campanas con sus accesorios,
bajarlas y traerlas nuestros talleres. Instalacion de las cuatro campanas con
los yugos nuevos. Colocacion de garras y cojinetes para recibir a las
campanas. Conexionado de los motores y electromartillos. Programacion
de los toques deseados por el cliente.. Bajar y subir campanas con grua,
portes , mano de obra y estancia. Exposicion de las campanas para su
bendicion o exposicion. 4.100,00€

-Trabajos en taller: Desmontar los yugos de las cuatro campanas.
Limpieza mediante chorro de arena y pulido de las mismas con rodillo
especial pulido bronce. Montaje de los yugos de madera y comprobacion
de las mismas en banco de pruebas. Programacion de motores: velocidad,
frenado y funciones de los mismos sobre cada una de las campanas. Se
invita al cliente para la conformidad de la programacion. 1.404,00€

TOTAL PRESUPUESTO. 29.493,00€
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-OBJETIVOS-
-Realce estético del campanario y campanas
-Mejora de la sonoridad y acustica de las campanas y sala de campanas.
-Evitar la transmision de fuerzas a la obra de fabrica.

-Recuperar el patrimonio etnoldgico de las campanas como medio de
comunicacion tradicional , toques propios del Municipio . Posibilidad de
tocar las campanas manualmente , reproducir y recuperar los toque
tradicionales.

-CONDICIONES-

-Del total de factura se cargara el porcentaje correspondiente del 16%.- Si
contrata la parroquia no esta sujeta IVA.

-Instalacion linea eléctrica hasta los puntos de conexién cumpliendo el
actual reglamento electrotécnico de BT y limpieza de sala de campanas por
cuenta del cliente.

-Garantia: De los yugos de madera 5 afios y de los equipos
electromecanicos y electronicos de 2 afios. Siempre que se pase dos
revisiones anuales cubiertas por el servicio técnico de Industrias Manclus.
Contrato mantenimiento.

-Fecha de entrega: 50/60 dias de recibir la conformidad.

-Forma de pago: 30% a la conformidad del presupuesto.-30% a la entrega
de la mercancia y el resto del 40% mediante recibo a 30 dias una vez
finalizado los trabajos. SALVO OTRO ACUERDO

-Para dar la conformidad al presupuesto mediante fax al n°® 961.413.354
firmado y sellado, mediante comunicacion al teléfono 961.413.354,
mediante correo electronico manclus@manclus.com
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Motor electronico “Ecatrén” normativa europea CE para el volteo y medio
vuelo de campana.

Permite la programacion del motor con el objeto de que la campana pueda
hacer las siguientes funciones:

-Dos medios vuelos a diferentes alturas.

-Volteo completo a impulsos controlando el nimero de vueltas, velocidad e
inversion de giro.

-Permite la posibilidad de que le campana se quede boca arriba.

-Frenado controlado con impulsos eléctricos.

-Permite un golpe de electromazo a 0°.

-Mediante un programador se regulan los parametros de: potencia, grados
de bandeo campana, velocidad, potencia de tiro(impulsos),frenada y
numero de vueltas hacia distintos giros.

-Alimentacion 220V. Monofasica. La tercera fase viene generada
electronicamente. Las maniobras del motor se transmiten con una
manguera blindada de 2x0"33m.m.



MOTOR ELECTRONICO PARA EL SONIDO Y MOVIMIENTO DE LAS
CAMPANAS A MEDIO VUELO, VUELO COMPLETO.

Sistema para el sonido y movimiento de las campanas que une la electrénica a la
tradicion, respetando las Iglesias, los campanarios y las campanas.
ECATRON ofrece indudables ventajas

SEGURIDAD:

-Disminucién de los esfuerzos de arrancada

-Proteccion de la estructura de sujecion

-Proteccion del campanario, reduccion de vibraciones.

-Freno de emergencia en caso de anomalias o funcionamiento.

INNOVACION:

-Alimentacion 220Vca. Monofasica. La trifasica viene generada automaticamente.
-Control de todos los tipos de soneria - movimiento mas comunes: vuelo normal, vuelo
alto, volteo etc.

-Utilizacion de motores standard de reducida potencia.

-Regulacion de los parametros de sonido - movimiento mediante simples mandos.
-Autodiagnéstico de funcionamiento y compatibilidad de los sistemas existentes
-Autorregulacién independiente de la temperatura de funcionamiento con proteccion
automatica de sobre calentamiento y anomalias de funcionamiento.

-Frenada de la campana para una parada rapida del sonido - movimiento.

RESPETO DE LA TRADICION:

-Calidad absoluta del sonido manual.

-Posibilidad de sonidos - movimiento especiales que requieren el sincronismo de la
campana.

-Utilizaci6n de dispositivos particulares como toques sincronizados y frenado.
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ELECTROMARTILLO:

-Electromartillo para el sonido de la campana. La velocidad y la
fuerza de percusion son regulables de modo que el sonido de la
campana resulte armonioso. Mod. Serie TO-T1-T2-T3.
Certificado CE.

-Maza de martillo de 0’5 a 2kg
-Alimentacién 220Vcc./2°5%
-Retroceso 4 por segundo

-Dimensiones L-215mm H-180mm P-100mm
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-YUGOS DE MADERA

-Disefio del yugo segin modelo, si se tiene documentacion
se pueden trazar como los antiguos.

-Yugo de madera maciza tropical de gran densidad y gran
resistencia a los agentes atmosféricos, sin nudos para

evitar posibles gritas.

-La madera se protege contra la carcoma, humedad, rayos
uva y agentes atmosféricos con tres capas y barnizada con
barniz poro abierto con el objeto de evitar grietas.

-Herrajes a medida completos y sin soldadura proteccion
corrosion y oxido. Cerrajeria ajustada a la madera
artesanalmente. Torneado de ejes para su perfecta uniéon y
ajustado a los cojinetes.

-Las garras de los cojinetes autocentrantes son
galvanizadas
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-PROGRAMADOR CAMPANAS MOD. SIRIO 12

-Central programador electréonica computerizada indicada para la gestion
de campanas con 8 salidas y reloj conexion via radio DCF77. Calendario
litirgico perpetuo para la programacion de los servicios y fiestas
parroquiales/municipales.

-Cambio de hora automatica.

-Bloqueo del martillo electromazo cuando la campana esta en movimiento.
-Reserva de marcha 30 dias

-Alimentacion 220V.

-Precision de marcha +/- 0°1 segundo/dia a 22C.

-Dimensiones: 330 x 240 x 85mm.




