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Sistemas de toque de las campanas civiles. 

            

   

 

 

Campana de los cuartos. 

Año de fundición 1777. (Torre del Orejón) 

Dedicada a la Virgen de las Virtudes 

Campana gótica de las horas. 

Año de fundición 1493.  

Campana de la Torre de la Villa. (Torre del Orejón) 

Sujeción antigua y deteriorada del badajo de la campana de las horas. 

Ballesta averiada, no 

eleva el martillo después 

del toque de las horas. 

Martillo apoyado en la campana. Existe peligro de 

rotura de la campana si se ejecuta el toque manual. 

Ballesta averiada, no 

eleva el martillo después 

del toque de los cuartos. 
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Recorrido del sistema de toque manual. 

Campana de las horas: 

   

 

    

 

   

 

                       

 

Badajo de la campana de las horas. Hueco en el tejado de aguja del campanario, entrada 

de la cuerda para el toque manual. 

Polea o rodamiento horizontal de entrada de la cuerda. Polea horizontal y escuadra de cambio de ángulo de 

dirección de la cuerda para el toque. 

Segunda escuadra de cambio de dirección de la cuerda. Segunda escuadra de cambio de dirección de la cuerda. 

 

Huecos tapados. Posible bajada de la cuerda. Escuadra metálica para fijar maromas. Bajo, escuadra 

para cambio de dirección de la cuerda hasta el suelo y 

hasta la base del campanario lado de la entrada civil. 
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Escuadra metálica para fijar maromas. Bajo, escuadra 

para cambio de dirección de la cuerda hasta el suelo y 

hasta la base del campanario al lado de la entrada civil. 

Agujero tapado por el que bajaba la cuerda de la campana 

de las horas, quizá la de los cuartos también, hasta la base 

del campanario justo en el acceso de la entrada civil. 

Techo en la entra del acceso a la torre de Santa María 

por la puerta civil. Se aprecian los dos agujeros de la 

bajada de las cuerdas de las campanas civiles. 

Entrada civil desde la calle a la torre-campanario de la 

iglesia de Santa María de Villena. 


