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El campanar esta situat aun lateral de lafacana principal de I'església. Es de planta
rectangular i amb rgjolavistaal'exterior. No té cap element decoratiu, excepte unacreu i
Descripcio unainscripcio amb |'advocacio de laparroquiaa primer cos. El nivell de les campanesté
diverses finestres rectangulars, obertes per propagar € so de les campanes. La coberta és
plana.

Té dos campanes, ubicades a centre de lasala. La xicoteta esvafondre I'any 1966 als
Campanes tallers de lafoneria Roses d'Atzeneta d'/Albaidai es denomina Pepita. Lagran, Juanica, va
ser fosal'any 1977 astallers de Salvador Manclus del Grau de Valéencia.

Tocsactualsde o o . .
L es campanes voltegen i repiquen automaticament. La gran té un mig vol.
campanes
El campanar esta en bon estat de conservacio. El de les campanes és regular. Les dos
- estan situades al centre de la sala de les campanes, penjades entre dos bigues de ferro.
Conservacio, ) . .
manteniment Tenen truges de ferro i estan mecanitzades amb motor de vol continu. La campana

xicoteta té a més un electromall monofasic, mentre que lagran enté untrifasici amésun
mig vol. Disposen de batall Iligat.

El temple té la condicié de Bé de Rellevancia Local segonsla Disposicio Addicional
QuintadelaLlei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificacié de laLlei
Proteccio 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencia (DOCV Num. 5.449 / 13.02.2007).
En conseqiienciales intervencions en les campanes han de ser comunicades ala Direccio
General de Cultura adjuntant el projecte previament al'inici dels treballs.




Vist I'estat de lainstal -lacié de les campanes proposem la restauracio del conjunt. Cal
baixar-les del campanar per netgjar-les per dinsi per fora, de forma que selimine la capa
Pronostes de bruticia acumulada. Les truges de ferro actuals es deuen canviar per atres de fustade
P perfil tradicional valencia. També cal renovar la motoritzacio amb la substitucio dels
motors actuals per altres d'impuls. En el cas de lagran es deu canviar I'electromall per
altre monofasic.
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Campanes actuals
L ocalitzacié Campana Fonedor Any fosa | Diametre (encm) | Pes
Salade les Campanes | Pepita(l) | ROSESATZENETA 1966 55 | 96
Saladeles Campanes | Juanica(1) | MANCLUS, SALVADOR 1977 64 | 152
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