
SITA EN LA LOCALIDAD DE 

LLOSA DE CAMACHO

PROVINCIA DE 

INFORME TECNICO DE LAS ACTUACIONES

LLEVADAS A CABO SOBRE LAS CAMPANAS

DE LA PARROQUIA

DE LA PURISIMA CONCEPCION

ALICANTE



LOCALIDAD: PROVINCIA:

ENTIDADES, COPORACIONES O ASOCIACIONES
QUE SUFRAGAN EL 25% DE LA ACTUACION:

2.000,00 €                      

La llosa de Camacho

INSTITUCION QUE SOLICITA LA ACTUACION: Iglesia catolica

DATOS DEL SOLICITANTE

Parroquia de la Purisima Concepcion

EDIFICACION PARA LA QUE SE SOLICITA: Parroquia de la Purisima Concepcion

RESPONSABLE DE LA EDIFICACION: D. Blas Sales

IMPORTE PRESUPUESTO:

SUBVENCION CONCEDIDA:

Alicante

3.663,00 €                      



CENTRAL:

FINALIZACION Y PUESTA A PUNTO:

14/10/02

15/10/02

02/10/10

03/10/02

14/10/02

FECHA DE SUBIDA:

CRONOLOGIA DEL TRABAJO

FECHA INICIO TRABAJOS EN TALLER:

RETORNO A LA PARROQUIA:

FECHA BAJADA DE CAMPANAS:

Tendidos electricos realizados por cuenta de la parroquia

SISTEMA DE CONTROL

Marca Campa modelo Tempora 4

PROGRAMACION: Toque horario, avisos de misa diarios y festivos, difuntos

Restauracion y electrificacion de las dos campanas

MECANISMOS GENERALES:

Central de mando Campa modelo Tempora 4, equipos de volteo, repiques y cuadro de 
contactores

INSTALACION ELECTRICA:

LINEAS GENERALES DEL TRABAJO

ACTUACION GENERAL:



DIAMETRO: 310 mm LABIO: 30 mm PESO: 17 kg

260 mm

FUNDIDOR: AÑO: 1650 fa

Limpieza realizada mediante chorreo de arena a baja presion y posterior pulido, respetando 
siempre las inscripciones existentes.

VALORACION INSTALACION ORIGINAL:

No figura

(JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION)

ESTADO PREVIO DE CONSERVACION:

FOTO  ESTADO ORIGINAL CAMPANA

TIPO DE LIMPIEZA EFECTUADA:

NOMBRE DE LA CAMPANA: Maria

ALTURA BRONCE: ALTURA DE ASA:

DATOS TECNICOS 



10 kg 14kg

BADAJO:

PESOS DE YUGO:

YUGO ORIGINAL: YUGO RESTAURADO:

(JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION)

Presentaba un elevado nivel de oxidacion, que hizo dudar de su resistencia, y no presentaba 
ninguna medida de seguridad para caso de fractura del vastago.

El yugo presentaba perdida de peso, lo que originaba la descompensacion de la campana en la
vertical. De igual manera el sistema de anclaje a la pared no presentaba las condiciones
necesarias para proceder a la realizacion del proceso de volteo.



MARCA: Campa TIPO:

VOLTAJE: 220 v

MARCA: Campa TIPO:

POTENCIA DE FRENADO: 40%

INSTALACION PARA TOQUE MANUAL:

FOTO SISTEMA MANU.

CAMBIO DE SENTIDO: no

Nº GIROS IZQUIERDA:Nº GIROS DERECHA:

VELOCIDAD DE INICIO: 40

ALTURA MEDIO VUELO 1: no

ALTURA MEDIO VUELO 2: no

VELOCIDAD DE VOLTEO: 40

VELOCIDAD IMPULSOS Y RETORNO:

ELECTRIFICACION INSTALADA

ELECTROMAZO

20/20  0' 20"  200 ms

SISTEMA DE VOLTEO

Movotron



Sustitucion de la esfera horaria que estaba rota.

Vista nueva esfera

(IMPRESCINDIBLE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA)

OTRAS ACTUACIONES AL MARGEN DE LO ESPECIFICADO

RESULTADO FINAL DE LA RESTAURACION



DIAMETRO: 625 mm LABIO: 60 mm PESO: 150 kg

540 mm

FUNDIDOR: AÑO: 1924

TIPO DE LIMPIEZA EFECTUADA:

Limpieza realizada mediante chorreo de arena a baja presion y posterior pulido, respetando 
siempre las inscripciones existentes.

No figura

ESTADO PREVIO DE CONSERVACION:

FOTO  ESTADO ORIGINAL CAMPANA

DATOS TECNICOS 

NOMBRE DE LA CAMPANA: No tiene

ALTURA BRONCE: ALTURA DE ASA:



30 kg 60 kg

BADAJO:

foto no disponible

(JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION)

Presentaba un elevado nivel de oxidacion, que hizo dudar de su resistencia, y no presentaba 
ninguna medida de seguridad para caso de fractura del vastago.

El yugo presentaba perdida de peso, lo que originaba la descompensacion de la campana en la
vertical. De igual manera el sistema de anclaje a la pared no presentaba las condiciones
necesarias para proceder a la realizacion del proceso de volteo.

PESOS DE YUGO:

YUGO ORIGINAL: YUGO RESTAURADO:

VALORACION INSTALACION ORIGINAL:
(JUSTIFICACION DE LA SUSTITUCION)



MARCA: Campa TIPO:

VOLTAJE: 220 v

MARCA: Campa TIPO:

POTENCIA DE FRENADO: 40%

INSTALACION PARA TOQUE MANUAL:

FOTO SISTEMA MANU.

50 / autoregulacion

CAMBIO DE SENTIDO: no

Nº GIROS DERECHA: Nº GIROS IZQUIERDA:

SISTEMA DE VOLTEO

Movotron

VELOCIDAD DE INICIO: 50

ALTURA MEDIO VUELO 1: no

ALTURA MEDIO VUELO 2: no

VELOCIDAD DE VOLTEO:

ELECTRIFICACION INSTALADA

ELECTROMAZO

VELOCIDAD IMPULSOS Y RETORNO: 0' 20" /  0' 20"    20/20



RESULTADO FINAL DE LA RESTAURACION



EMPRESA: RELOJERIA VALVERDE, S.A.

DEPARTAMENTO: MONUMENTAL

AUTOR DEL INFORME: JOSE MIGUEL DOLERA SARABIA

EN MURCIA A 07 DE ABRIL DE 2003


