Comunidad

Autonoma/ - \TABRIA
Departamento /

Estado

Municipio ‘SANTA CRUZ DE BEZANA

Edificio \IglesiaParroquial de San Vicente Méartir (MAONO)

Direccion \Av. Juan de Herrera, 13A, 39108 Maoiio, Cantabria

Localizacion |Campanario.

Medidas (cm) \Diémetro (encm) 76 | Borde 8 | Alturadel bronce 67 | Peso aproximado (en kilos)254 kg

Fundidor ‘PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)

|
|
|
|
\ Nombre \Campana grande | San Vicente (2)
|

Afo fundicion \1995

La campanatiene asas compuestas. En €l tercio, entre cuatro cordones, alas 06, aparece
escrito el nombre de la campana, con latipologia tipica de los fabricantes: “? SAN
VICENTE ?7’; bajo el par inferior de cordones, vemos una guirnalda vegetal, iconica
también de los fundidores. En el medio, alas 12 resalta una cruz de calvario potenzada,
formada por estrellas de ocho puntas; por otro lado, alas 06, encontramos una custodia, y
bajo ella, lasiguiente inscripcién: “REFUNDIDA GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE
LOS FIELES DE MAONO SIENDO SACERDOTE D JOSE RAMON CAVADA DIEZ”;
alas 09 encontramos en monograma de Jests “IHS’, y ala derecha aparece el sello de
fabrica: “hnos Portilla GAJANO CANTABRIA”, mientras que debajo de dicho sdllo,
leemos la firmatipicade Abel Portillay el nimero de serie por afio: “Abel Portilla me fecit
n° 70" “ 95”. En el medio pie, entre cuatro cordones, leemos el afio de fundicién al igual
que en lafirma, alas 06: “ANO 1995" .

Descripcion

\ Fotos \29

\ Toques \L acampanarepicay voltea de manera automatica.

La campana se encuentra en e hueco oeste del campanario, en muy buen estado de
conservacion. Cuenta con sus instalaciones originales, siendo asimismo el yugo de hierro,
motor, badajo y martillo. No obstante, retiene cierta suciedad originada por las aves.

Conservacion,
mantenimiento

Proteccion \
Dado €l buen estado del yugo, y su perfecta adaptacion a este tipo de campanarios, no hace
tan necesario que se sustituya por otro de madera con perfil tradicional. Aun asi, serialo
Propuestas conveniente, si queremos mantener |os valores culturales de la campana. Para ello,

propondriamos fabricar un yugo de madera, con €l perfil de Azofios (pueblo vecino),
basicamente por el tamafio de lacampana, y laimposibilidad de instalar un yugo sin gjes
acodados. Tendria las mismas dimensiones, ademas de estar adaptado a las mecanizacion.
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