Comunidad
Autdnoma/

Departamento / ANDALUCIA
Estado
~ Municipio |BAZA
\ Edificio \Colegiatade la Encarnacion
\ Direccion \
. Localizacién  |salaalta de campanas - centro
\ Nombre \Campana delashoras (B)
Medidas (cm) Egl ametro (en cm) 106 | Borde 11 | Altura del bronce 90 | Peso aproximado (en kilos)690
Fundidor \PEDRAJAS, DIEGO DE

Afio fundicion

1766

Descripcion

Lacampanatiene unainscripcion en griego y latin en la parte superior que dice" IHS ?
SANCTIGABRIEL ? ETRAPAHAEL ? ORATE PRONOBIS?A ?D?1?77?76?7677?7?
?"y que debieron escribir " IHSUS SANCTI GABRIEL ET RAPHAEL ORATE PRO
NOBIS ANNO DOMINI 1766" lo que puede traducirse como JESUS - SANTOS
GABRIEL Y RAFAEL ROGAD POR NOSOTROS - ANO DEL SENOR 1766.

En el medio tiene una cruz griegaa un lado y al lado opuesto una cartela enmarcada y
sobre la cual hay una especie de cabeza de ledn donde dice
"SIENDOCOMISARIOSLOSSSDD DGERONIMOCOR TESIDFRANCIS
COPARRENO ? DIGNIDADESDEE STASANTA IGLESIA" que debieron escribir
como SIENDO COMISARIOS LOS SENORES DOCTORES DON JERONIMO
CORTESY DON FRANCISCO PARRENO, DIGNIDADES DE ESTA SANTA
IGLESIA.

En el medio pie estala marca de fébrica, de forma ovalada, que dice "Mehizo Diego de
Pedrgjas’.

Lautilizacion de una cruz griega es muy poco habitual en campanas del siglo X VI,
siendo por el contrario normal las cruces de calvario o pedestal.

Fotos

4

Toques

\Horas del reloj

Conservacion,
mantenimiento

La campana conserva dos mazos externos por gravedad, quizés para hacer el efecto de
segunda campana de cuartos. Esta préctica del doble toque en lugares diferentes de la
campana era especialmente peligrosa para su conservacion.

En 2005 €l electromazo pega demasiado bajo, con peligro inminente de rotura.

En 2016 € electromazo sigue pegando demasiado bajo. Ademas, |a campana suena de
forma extrafia, no sélo debido a esa mala pegada del electromazos sino porgue e segundo
mazo exterior, € de las horas, estaba pegado. Durante lavisitalo dejamos separado del
bronce, aumentando de forma notable |a resonancia de la misma.

Proteccion

Proteccion genéricaal encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse
expediente de inclusion tanto de la campana como del yugo de maderaen el Inventario
General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.




Propuestas

Debe restituirse el mazo externo, que le confiere la sonoridad histérica de la campana.
La campana debe ser limpiada mediante chorro de arena hUmeday suave, por dentro y
por fuera, pararecuperar la sonoridad original.

También debe ser restaurada la viga de maderay |os herrajes existentes, manteniendo el
mismo sistema de fijacion de la campana debido a su valor historico.

Debe tocar exclusivamente las horas, sin que le acomparie otra campana de latorre. Este
toque debe ser interpretado también por los dos timbres del templo. Es absolutamente
inaceptabl e que esta campana, que se salvo en guerra por ser la campana de las horas, se

utilice como campana de cuartos.
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