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Edifici Catedral de la Virgen María

Direcció

Localització

Nom Santa Ana (refundida)

Mesures (cm) Diàmetre (en cm) 64 | Vora 7 | Altura del bronze 52 | Pes aproximat (en quilos)152 kg

Fonedor MÚRUA, VIUDA DE

Any fosa 1943

Descripció

La campana tenía una escasa inscripción, característica de la empresa que la fundió.
Tenía una pequeña cruz en el hombro, a la parte interior, mientras que en la parte media
interior ponía la marca de fábrica: "VIUDA DE MURUA / VITORIA".
En el medio pie decía en latín: "SANCTA ANNA ORA PRO NOBIS ANO 194? "
Aparte del 3 invertido, debieron escribir ANNO, lo que es español significa SANTA
ANA RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1943.

Fotos 40

Tocs

Conservació,
manteniment

Campana rota, aunque no se veía la grieta de manera clara, posiblemente enmascarada
por la espesa capa de estiércol. No es improbable que el tipo de electrificación haya
causado la rotura de la campana.
En la reductora decía "S. MANCLUS / VALENCIA".
Era singular su ubicación tan baja con respeto a las demás, puesto que de manera usual
las campanas pequeñas están por encima de las mayores, o al menos tienen los ejes al
mismo nivel. Se justifica esta posición desde antiguo por estar debajo de una de las dos
campanas del reloj, quedando una barra de hierro por encima de esta campana de volteo.

Protecció Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propostes

Vistas la escasa calidad de la campana y su fundición reciente, propusimos sustituirla
por una nueva, con las inscripciones adecuadas a los tiempos actuales, aunque
manteniendo la invocación a Santa Ana.
El yugo de hierro ha sido sustituido por otro de madera, que reproduzca los existentes,
para recuperar la sonoridad y el ritmo de volteo originales.
El conjunto ha sido dotado de motor de volteo de impulsos y de electromazo que
reproducen los toques tradicionales y no impiden los posibles toques manuales.
Deberá instalarse la campana lo más alta posible (con los límites marcados por las de las
horas, e incluso quitando la barra de hierro que hay por encima), para asegurar la mejor
difusión de su sonido.
Caso de colocar una protección contra aves, debe ubicarse en la parte exterior del vano,
a ras de muro, constituida por una rejilla de acero inoxidable, sin ángulos que permitan
que se posen las aves ni que aniden. De este modo será preciso retranquear los soportes
de manera que pueda voltear sin tropezar con la rejilla.
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