]Comunidad Auténoma / Departamento / Estado]CASTILLA Y LEON
| M unicipio VILLARRABE
] Direccion ]
] Edificio ]Parroquiade San Martin de Tours de San Martin del Valle
Campanas actuales
| Nombre | Esquilin (1)
| L ocalizacion 'Salade campanas
M edidas (cm) lI(Dgllametro (encm) 30 | Borde | Altura del bronce | Peso aproximado (en kilos)16
Fundidor ’QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Afio fundicién |
Descripcion |
Fotos ]3
Toques |

Conservacion,
mantenimiento

Y ugo metdlico. Ciglefia con bielaque rodea el brazo del yugo. Badajo
metdlico.

Cubierta de excrementos de ave a situarse por fuera de lareja de proteccion
antiaves

Toques

Proteccion |
Propuestas ]
Autoresdela |PEREZ ALDEA, Victor
documentacion
Fecha 06-12-2022
] Nombre ] EsquilaMaria (2)
| L ocalizacion 'Sala de campanas
| Medidas (cm) l[<)gl ametro (en cm) 35 | Borde | Alturadel bronce | Peso aproximado (en kilos)25
] Fundidor ]
| Afo fundicion 1691
] Descripcion ]
] Fotos ]6




Conservacion,
mantenimiento

Y ugo metdlico. Ciguiefial con bielaque rodea el brazo del yugo. Badajo
metalico.

Cubierta de excrementos de ave a situarse por fuerade larejade proteccion
antiaves.

Mal orientada (la cruz hacia adentro).

Ejes apoyados sobre mechinal en lafébrica

] Proteccion ]Deberl'a incoarse expediente para declararla Bien Mueble de Interés Cultural.
| Propuestas |
dﬁgﬂ;gﬁ'gﬂ PEREZ ALDEA, Victor
| Fecha 06-12-2022
Nombre ] Romana (3)
L ocalizacion ]Sal ade campanas
Medidas (cm) ]Diémetro (en cm) 80 | Borde | Altura del bronce | Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor ’QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Afo fundicion ]1966
Descripcion ]
Fotos ]5
Toques |

Conservacion,
mantenimiento

Relativamente bueno. Limpiay bien protegida de laintemperiey de las aves.
Cojinetes deteriorados por lafalta de uso. Y ugo metdlico con capa de éxido.
La campana esta orientada al contrario que laromana SAN MARTIN.

Ejes apoyados sobre subestructura de madera.

Proteccion

Propuestas

Autoresdela
documentacion

PEREZ ALDEA, Victor

Toques

| Fecha 06-12-2022

] Nombre ] San Martin (4)

| L ocalizacion 'Sala de campanas

] Medidas (cm) ]Diémetro (encm) 89.5 | Borde | Alturadel bronce | Peso aproximado (en kilos)415 kg
] Fundidor ]

| Afiofundicién 1886

] Descripcion ]

] Fotos ]12

|




Relativamente bueno. Limpiay bien protegida de laintemperiey de las aves.
Cojinetes deteriorados por lafalta de uso. Yugo metélico con capa de éxido.
Conservacion, Ejes apoyados sobre subestructura de madera.

mantenimiento (En yugo metalico) (09) Manivela paracigiefal sin biela.

(Dentro); Badajo metalico de una sola piezay union con tiras de cuero a asa badajera.
Extremo de cafia perforado para atado de cuerdas.

\ Proteccion \

\ Propuestas \
Autoresdela  Ioepes o) DEA Victor
documentacion

| Fecha 06-12-2022
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