
Comunidad Autónoma / Departamento / Estado COMUNITAT VALENCIANA

Municipio VILLAR DEL ARZOBISPO

Dirección

Edificio Parroquia de Nuestra Señora de la Paz

Campanas actuales

Nombre Virgen del Carmen (1)

Localización Sala de las Campanas

Medidas (cm) Diámetro (en cm) 63 | Borde 8 | Altura del bronce 52 | Peso aproximado (en kilos)145 kg

Fundidor ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)

Año fundición 1941

Descripción

Cuenta en primer lugar con la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas
industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS
/ VALENCIA". Seguidamente presenta esta inscripción en el medio: "VIRGEN DEL
CARMEN / VILLAR DEL ARZOBISPO/1941". En ella indica la advocación a la que está
dedicada la campana, el pueblo para el que fue fundida y la fecha. El hecho de indicar el
nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la
Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de
las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban.
Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.

Fotos 31

Toques Volteo y repique automático. Toque manual en determinadas fiestas locales.

Conservación,
mantenimiento

Está en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las
Campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor
de volteo por impulsos y electromazo monofásico, además cuenta con badajo atado, con
soquet, y reforzado mediante un cable de seguridad.

Protección

Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En
consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de
los trabajos.

Propuestas

Autores de la
documentación

ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha 02-07-2016

Nombre San Roque (2)

Localización Sala de las Campanas

Medidas (cm) Diámetro (en cm) 83 | Borde 10 | Altura del bronce 65 | Peso aproximado (en kilos)331 kg

Fundidor ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)

Año fundición 1941



Descripción

En primer lugar tiene esta inscripción en el tercio, indicando la advocación a la que está
dedicada: "SAN ROQUE". Seguidamente en el medio encontramos la marca de fábrica,
elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES
VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio tiene la
siguiente inscripción: "VILLAR DEL ARZOBISPO / 1941". El hecho de indicar el nombre
del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra
Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las
campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban.
Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.

Fotos 32

Toques Volteo y repique automático. Toque manual en determinadas fiestas locales.

Conservación,
mantenimiento

Está en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las
Campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor
de volteo por impulsos y electromazo monofásico, además cuenta con badajo atado, con
soquet, y reforzado mediante un cable de seguridad.

Protección

Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En
consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de
los trabajos

Propuestas

Autores de la
documentación

ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha 02-07-2016

Nombre Virgen de la Paz (3)

Localización Sala de las Campanas

Medidas (cm) Diámetro (en cm) 104 | Borde 12 | Altura del bronce 80 | Peso aproximado (en kilos)651 kg

Fundidor ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)

Año fundición 1941

Descripción

En primer lugar tiene esta inscripción en el tercio, indicando la advocación a la que está
dedicada: "VIRGEN DE LA PAZ". Seguidamente en el medio encontramos la marca de
fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL
ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio
tiene la siguiente inscripción: "VILLAR DEL ARZOBISPO / 1941". El hecho de indicar el
nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la
Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de
las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban.
Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.

Fotos 26

Toques Volteo y repique automático. Toque manual en determinadas fiestas locales.

Conservación,
mantenimiento

Está en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las
Campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor
de volteo por impulsos y electromazo monofásico, además cuenta con badajo atado, con
soquet, y reforzado mediante un cable de seguridad.



Protección

Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En
consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de
los trabajos

Propuestas

Autores de la
documentación

ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha 02-07-2016

Nombre Santa Cruz (4)

Localización Sala de las Campanas

Medidas (cm)
Diámetro (en cm) 135 | Borde 13 | Altura del bronce 100 | Peso aproximado (en kilos)1425
kg

Fundidor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Año fundición 1962

Descripción

Cuenta en primer lugar con la siguiente inscripción conmemorativa en el tercio: "? EN
HONOR Y GLORIA DEL TRIUMFO DE LA SANTA CRUZ ?". En el medio presenta la
marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales:"FUNDICION / DE
CAMPANAS / DE / ROSES HNOS. / SILLA (VALENCIA)". Finalmente tiene esta
inscripción, alusiva a su refundición: "REFUNDIDA AÑO 1962".

Fotos 46

Toques Volteo y repique automático. Toque manual en determinadas fiestas locales.

Conservación,
mantenimiento

Está en buen estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las
Campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor
de volteo por impulsos y electromazo monofásico, además cuenta con badajo atado, con
soquet, y reforzado mediante un cable de seguridad.

Protección

Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En
consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección
General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio
de los trabajos

Propuestas

Autores de la
documentación

ALEPUZ CHELET, Joan

Fecha 02-07-2016

Nombre Timbre de cuartos (A)

Localización terraza

Medidas (cm)
Diámetro (en cm) 50 | Borde | Altura del bronce | Peso aproximado (en kilos)72
kg

Fundidor

Año fundición 1856



Descripción

Fotos 6

Toques

Conservación,
mantenimiento

Protección

Propuestas

Autores de la documentación LLOP i BAYO, Francesc

Fecha 17-01-2010

Nombre Timbre de horas (B)

Localización terraza

Medidas (cm)
Diámetro (en cm) 80 | Borde | Altura del bronce | Peso aproximado (en
kilos)296 kg

Fundidor

Año fundición 1856

Descripción

Fotos 8

Toques

Conservación,
mantenimiento

Protección

Propuestas

Autores de la documentación LLOP i BAYO, Francesc

Fecha 17-01-2010
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